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MÄRKUSED:

1. Fassaadid soojustatakse, krohvitakse ja värvitakse, katus soojustatakse, katusekate valtsplekk

2. Fassaadil taastatakse esialgsele lähedane ilme - akende värvilised raamistused, reklaamkastid ja

lipud kahel pool peaust, dekoratiivne vanik ja tekst fassaadil

3. Fassaadile paigaldatakse tagasi ifo- ja tehnilised seadmed - fassaadivagustus, signalisatsioon,

valvekaamera, tänava silt ja maja number

4. Välisuksed ja aknad asendatakse uutega (puitaknad nt. Rekmani tooted, sisse avanevad,

kaheraamilised)

5. Kohviku välisuksele paigaldada täisklaas-varikatus (nt. RC 01.06)

kastid reklaamile

formaat A0, valgustusega

tellida reklaamifirmalt

lipuvardad

kaamera

signalisatsioon

valgusti

fassaadivalgustus

paigaldada plekk

ruumiline vanik

postkast

mahuline reklaamkiri

(kirja kõrgus täpsustada)

laudis, punakas, Tikkurila Puiduvärvid 533X

vintskappide seinad

uste raampuud, akende lengid väljast

KROHV

PUIT

PLEKK

VALGE

krohv, tumepruun, Tikkurila Facade 4967

sokkel, aknaraamistuse nurgad

laudis, beež, Tikkurila Puiduvärvid 513X

uste tahvlid

plekk, tumepunane, Tikkurila RAL 3009

katus (valtsplekk)

vihmaveesüsteem

KROHV - aknaraamistus,

  tuulekast, vent. korstnad

LAUDIS - tuulekastid, piirliistud

olemasolev

ventilatsioonikorsten

kaetakse Luja plaadiga

ja krohvitakse
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   Nõmme Kultuurikeskus

MUUDATUSED: Muudatused on sisse viidud projektidele P-1711 ja P-1906

1. Muudatused välisseina konstruktsioonis (viilkatusega osa), vt. lõige

2. Kohviku välisuksele läänefassaadis paigaldatakse varikatus (1 tk.)

3. Krohvi värvitoon

4. Soklipleki ja aknapleki värvitoon

krohv, beež, Tikkurila Facade 4952

fassaadi põhitoon

1900

1000

1000

plekk, VALGE

aknaplekid

plekk, pruun, Tikkurila RAL 8025

sokliplekk

(kohviku ulatuses

säilitatakse ol.ol.hall plekk)


